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PRZEKAZNIK ZDALNEGO SIMply MAX
STEROWANIA GSM P02
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Nie wyrzucaé tego urzadzenia do $mietnika razem z innymi odpadami!
Zgodnie z ustawa o zuiytym sprzecie, elektrosmieci pochodzace

2 gospodarstwa domowego mozna odda¢ bezpfatnie i w dowolnej loici
do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takée do sklepu pray okazj
dokonywania zakupu nowego sprzetu (w myél zasady stary za nowy,

bez wzgledu na marke). Elekiroémieci wyrzucone do $mietnika lub porzucone
naftonie preyrody, stwarzajq zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowia ludzi.

GWARANCIA. Produkty firmy F&F objste
sq 24-miesigczng gwaranda od daty
zakupu. Uwzgledniana tylko z dowodem
zakupu. Skontaktuj sig ze swoim sprze-
dawca lub bezposrednio z nami

Wiecej informacji na temat procedury
sktadania reklamacji na stronie:

www.fif.com.pl/reklamacje

Przeznaczenie

Przekaznik MAX P02 z wbudowanym komunikatorem GSM stuzy
do zdalnego otwierania automatycznych bram wjazdowych, gara-
zowych, szlabandw i furtek za pomoca telefonu komérkowego.
Znajduje zastosowanie w przypadku obiektéw z chronionym do-
stepem i duzg liczbg uzytkownikéw z uprawnieniami do wejscia,
np. osiedla, garaze, parkingi publiczne i firmowe, itp.

Eliminuje tradycyjne sterowanie z pilotdw radiowych i koszty zwig-
zane zich zakupem dla duzejilosci uzytkownikow.

Dodatkowo pozwala w prosty sposéb zarzadzaé wyjsciem i kon-
trolowac stan pracy urzadzenia podtgczonego do wejscia przekaz-
nika. -

Funkcje
KANAt1,BRAMA” (IN1,0UT1)
* bezkosztowe sterowanie po stronie uzytkownikéw (funkcja
wdzwaniania CLIP);
* nastawa dowolnego czasu aktywacji wyjscia (dtugos¢ impulsu);
* wejscie impulsowe pozwalajgce na reczng aktywacje wyjscia
za pomoca podtaczonego zewnetrznego przycisku;
* funkcja automatycznego zamykania po okreslonym czasie;
* program konfiguracyjny na PC;
* autoryzacja 500 numerdw uzytkownikow;
* zdalne dodawanie i usuwanie numeréw za pomocg komend
SMS;
* funkcja ADMIN.

KANAL 2 ,,ON/OFF/ALARM” (IN2,0UT2)
* wyjscie sterujgce ON/OFF (8 A250V AC);
* czasowe sterowanie wyjsciem, np. na30s (1 s+600 min.);
* wejscie alarmowe (160+260V AC bezposredniego podtaczenia);
* opcja wyzwalania pojawieniem sig i zanikiem sygnatu (0/1);
* powiadomienia na 5 numeréw telefondw;
* zapytania o stan wejscia i wyjscia (STATUS);
* redefinicja nazwy wejscia i wyjscia, np. WE2->POMPA;
WE2->WLAMANIE;
* opcja automatycznych odpowiedzi o wykonaniu komend;
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* opcja automatycznego przywracania stanu wyjscia po powrocie
zasilania;

* kontrola dostepu poprzez hasto;

* brak blokady SIMlock.

Dziatanie

Przekaznik pracuje w sieci tacznosci komérkowej GSM 900/1800
dowolnego operatora dziatajacego w Polsce (brak blokady SIM-
lock). Aby mogt wykonywac potaczenia i realizowac zadane funkcje
musi posiadacd aktywna karte SIM.

Przekaznik posiada 2 niezaleznie sterowane styki oraz wejscia, po-
przez ktdre realizowane sg odpowiednie funkcje przekaznika.

Funkcja BRAMA - kanat 1

Na wyjsciu OUT1 generowany jest impuls na sterownik bramy
lub rygiel furtki. Wyjscie dziata z dowolnie ustalonym czasem zam-
kniecia styku (impuls). Poprzez styk przekaznika podajemy sygnat
sterujgcy nawejscie impulsowe sterownika bramy.

Samo sterowanie odbywa sie bezkosztowo. Uzytkownik inicjuje
standardowe potaczenie na numer sterownika. Sterownik identy-
fikuje numer i automatycznie odrzuca potgczenie jednoczesnie
aktywujgc wyjscie (jest to tzw. funkcja wdzwaniania CLIP).
Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ wysterowania wyjscia za pomoca
przycisku sterujgcego podtaczonego do wejscia IN1 przekaznika.
Przekaznik ma wybor opcji pracy: reczne lub automatyczne zamy-
kanie (auto-off).

W trybie automatycznym przekaznik po aktywacji wyjscia przez
uzytkownika sam aktywuje je ponownie po okreslonym czasie w
celu zamkniecia bramy. Numery telefonéw uzytkownikéw oraz
czas impulsu i automatycznego zamykania sg ustalane za pomoca
programu konfiguracyjnego ,,P02 Config” przeznaczonego na kom-
puter PC.

Dla administratora (w funkcji ADMIN) istnieje mozliwo$¢ zdalnego
dodawania i usuwania numeréw za pomoca komend SMS.

Funkcja ON/OFF/ALARM - kanat 2

Na wyjsciu OUT2 realizowana jest funkcja zataczenia i wytgczenia
sterowanego odbiornika. Na wejsciu IN2 realizowana jest funkcja
powiadomien o zadziataniu i stanie kontrolowanego urzadzenia.
Numery telefondw do powiadomien oraz wszystkie opcje stero-
wania ustalane sg za pomocg komend SMS oraz programu konfigu-
racyjnego,P02Config” na komputer PC.

Komendy i komunikacja SMS

FUNKCIE OGOLNE

FUNKCJA ADMINISTRATORA

Funkcja przywracania ustawien fabrycznych oraz odblokowanie
dostepu w przypadku zapomnianego hasta dostepu. Wstepnie
przed wprowadzeniem hasta nalezy zdefiniowac¢ numer telefonu
administratora. Definicja:

ADMIN <nrtel> <nrtel>

Przyktad: ADMIN +48123456789 +48123456789

W celu weryfikacji i poprawnego ustawienia nr administratora
podajemy numer dwukrotnie.

Automatycznie otrzymamy zwrotng odpowiedz SMS:

OKADMIN: <tel>

ERRORADMIN: NIEZGODNY NUMER

ERROR ADMIN: BRAKUJE NUMERU

ERROR ADMIN: NIEWLASCIWY FORMAT

ERRORADMIN: JUZZDEFINIOWANY

RESET USTAWIEN | ADMINISTRATORA
Funkcja przywracania ustawien fabrycznych oraz zmiany numeru
administratora.

Uwaga!
Opcja dostepna tylko po zdefiniowaniu administratora.
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RESET — wysytka komendy RESET z dowolnego telefonu, bez hasta
(pomimo, ze jest ustawione) powoduje automatyczng odpowiedz
na nr telefonu administratora. Otrzymuje on komunikat z wygene-
rowanym jednorazowym kodem, np. RESET 12345678.

W ciggu 3 minut do przekaznika nalezy wysta¢ komende wraz z ko-
dem (np.:RESET 12345678).

STATUS KARTY SIM [USSD]

Realizacja zadan serwisowych, takich jak aktywacja i dezaktywacja
ustug, sprawdzanie stanu i uzupetnianie konta, itp., za pomoca
serwisu operatora USSD (Unstructured Supplementary Service
Data).

USSD? <kod_USSD>

W odpowiedzi na telefon uzytkownika przyjdzie SMS z odpowie-
dzig operatora, w ktérym bedzie informacja zgodna z zadanym roz-
kazem USSD, np. o biezacym stanie konta i terminie waznosci (tres¢
iformat powiadomienia zalezy od operatora).

Przyktad.

UssD? *111# stanitermin waznosci konta

USSD? *123*12345678909876#  dotadowanie konta

UWAGA!

Podano przyktadowe kody rozkazéw USSD. W rzeczywistosci sq one ustalane
indywidualnie przez operatoréw sieci komorkowych.

PARAMETRY KONFIGURACYJNE

Otrzymanie informacji o wersji oprogramowania i konfiguracji za
pomoca komendy SMS na telefon uzytkownika.

KONFIG - zapytanie o parametry konfiguracji

Przyktad.

CONFIG:

VER:1.13

We2 +48987654321 +48123456789 ON

MEMORY OFF

HASLO ON 1234

JEZYK

Opcja wyboru jezyka dla automatycznych powiadomien SMS.
LANG PL-jezyk polski LANG EN -jezykangielski

Przyktad:

LANGPL: WEON  LANGEN:INON

Réwnolegle do komend w jezyku polskim realizowane sa komendy
w jezyku angielskim. Odpowiedniki stow:

WE <-> IN ON <->ON KONFIG <-> CONFIG

WY <->OUT OFF <-> OFF MEMORY <-> MEMORY
HASLO <-> PASS ODP<->ANSW  ADMIN <-> ADMIN

Komunikaty ERROR ADMIN:

OKADMIN <-> OKADMIN

NIEZGODNY NUMER <-> WRONG PHONE
BRAKUJENUMERU <-> MISSING PHONE

NIEWLASCIWY FORMAT <-> WRONG FORMAT
JUZZDEFINIOWANY <-> ALREADY DEFINED

Pozostate komendy sg jednakowe dla obu wersji jezykowych.

Odpowiedz na zapytanie jest automatycznie ustawiana dla jezyka
w jakim przekaznik dostat zapytanie.

PISOWNIA

Przekaznik rozpoznaje komendy pisane matymi i duzymi literami.
Réwniez w przypadku komendy z mieszanymi znakami.

Przyktad poprawnie zapisanych komend:

WY20N / wy2on / Wy20N

Migdzy stowamikomend taczonych nalezy stawia¢ spacje.

W przeciwnym razie komenda bedzie niezrozumiata dla przekaz-
nika i zostanie zignorowana.

Przyktad (_ - spacja)

WY1_ON_M_10-poprawnie

WY1_ON_M10 -niepoprawnie
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KANAt 1 ,,BRAMA” (IN1, OUT1)

DODAWANIE/USUWANIE UZYTKOWNIKOW W TRYBIE SMS
Uwaga!

Opcja dostepna tylko po zdefiniowaniu administratora.

Mozna zdefiniowac do 10 numerdw uzytkownikow jednorazowo.
Definiowanie i usuwanie numerow:

ADD <tel_1><tel_2>...<tel_10> - definicja numerdw.
Mozna grupowo lub pojedynczo. Zwrotnie przekaznik wysyta ko-
munikat SMS z potwierdzeniem przyjecia numerow:

OKADD <tel_1><tel_2>...<tel_10>

DEL <tel_1><tel_2>...<tel_10> -usuwanie numerow.
Mozna grupowo lub pojedynczo. Zwrotnie przekaznik wysyta ko-
munikat SMS z potwierdzeniem usunigcia numerdw:

OKDEL <tel_1><tel_2>...<tel_10>

KANAL 2 ,ON/OFF/ALARM” (IN2, OUT2)

STEROWANIE WYJSCIEM

WY ON - zatgczenie wyjscianr2 (OUT2)

WY OFF  -wylfgczenie wyjscianr2 (OUT2)

Przykfad:

WY ON - zatgczenie wyjscia;

WY OFF - wytgczenie wyjscia.

W przypadku nadania wtasnej nazwy wyjsciu, sterowanie moze sie

odbywacé poprzez nadang nazwe:

<nazwa>ON / OFF

Przyktad:

<nazwa>-do 10znakdw, np. POMPA

POMPA ON - zataczenie wyjscia;

POMPA OFF - wytaczenie wyjscia.

CZASOWE ZAtACZENIE WY] SCIA

WY ON S <x> - czasowe zafgczenie wyjscia na czas x, gdzie x jest z
przedziatu 1+300s.

Przyktad: WY ON 45 - zatqczenie wyjscia out2 na 45 sekund.

WY ON M <x> - czasowe zatgczenie wyjscia nr 1 na czas x, gdzie x
jestz przedziatu 1+600 min.

Przyktad: WY ON 45 - zatgczenie wyjscia out na 45 sekund.

POWIADOMIENIA SMS NATELEFON O ZADZIALANIU WEJSCIA

WE ON - stan wysoki (napiecie) na wejsciunr 2
WE OFF - stan niski (brak napiecia) na wejsciu nr 2
Przykfad:

WY ON - napigcie na wejsciu.

WY OFF - brak napiecia na wejsciu.

W przypadku nadania wejsciu wtasnej nazwy powiadomienie SMS
bedzie ztg nazwa.

Przykfad:

DRZW!I ON - napigcie na wejsciu.

ZAPYTANIE O STAN

STATUS - zapytanie o stan wszystkich wejs¢iwyjsé.
Przyktad:

Komenda: STATUS

Odpowiedz:

VER:1.16

WE OFF

wWYOoN

W przypadku nadania wtasnych nazwy dla wejscia i wyjscia powia-
domienie SMS bedzie z tyminazwami.

Przyktad:

Komenda: STATUS

Odpowiedz:

VER:1.16

DRZWIOFF

POMPA ON

HAStO DOSTEPU (4+8 cyfr)

W przypadku pracy z opcja hasta komende musimy poprzedzi¢
hastem, np. 1234 WY ON.

Konfiguracja komendamiSMS:

HASLO ON <haslo> - ustawienie lub zmiana hasta,

<haslo>-podacliczbe, np. 12345678.
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HASLO OFF - wytaczenie opcji z hastem

Uwaga!
Reset zapomnianego hasta mozliwy poprzez funkcje administra-
tora ADMIN. Zalecane uprzednie zdefiniowanie numeru admini-
stratora.

DEFINICJANR TELEFONOW ALARMOWYCH (dla IN2)

Ustawienie nr telefonu na jaki ma by¢ wystany komunikat i przy
jakim stanie.

WE! <nrtel1> ... <nrtel5> ON/OFF/NF

WE! - numer wejécia1/2

ON - powiadomienie o stanie wysokim (napiecie) na wejsciu

OFF - powiadomienie o stanie niskim (brak napiecia) na wejsciu
NF - powiadomienie o stanie niskim i wysokim na wejsciu

<nr tel> - numer telefonu z prefiksem, np. +48123456789
(bez nawiaséw < >). Maksymalnie 5 numerdw. Zachowac spacje
miedzy numerami.

Przyktad:

Wejscie out2 - na 1 nrtelefonu:

WE! +48123456789 ON

Wejscie out2 - na 2 nrtelefonu:

WE! +48123456789 +48987654321 NF

AUTOMATYCZNA ODPOWIEDZ

Opcjonalna funkcja automatycznej odpowiedzi na telefon uzyt-
kownika z komunikatem o dotarciu i przyjeciu komendy SMS.

obP - zadanie automatycznej odpowiedzi.

Stowo podawane po gtéwnym rozkazie. Odpowied? to potwier-
dzenie wykonania oraz stan wejscia, wyjscia lub funkcji.

Przyktad.

Komenda: WY ON ODP.  Odpowiedz: OK WY ON

Komenda: HASLO ON 1234 ODP. Odpowiedz: OK HASLO ON 1234
Komenda: WE!+48123456789 ODP. Odpowiedz: OK WE! +48123456789
REDEFINICJA NAZW | STANOW WEJSCIA i WYISCIA

Funkcja nadania wejsciu i wyjsciu (WE/WY) indywidualnych nazw
w zastepstwie fabrycznie zdefiniowanych oraz fraz odpowiadajg-
cym ich stanom zataczenia i wytgczenia (ON/OFF). Po definicji tres¢
SMS-a bedzie zawierata nadang nazwe wejscia lub wyjscia oraz
fraze odpowiadajacg danemu stanowi. Zapytanie o stan wejscia
lub wyjscia tworzymy poprzez dodanie do zdefiniowanej nazwy
znaku zapytania ,,?”. Sterowanie wyjsciami pozostaje niezmiennie
komendami ON i OFF, czyli po zdefiniowanej nazwie wyjscia poda-
jemy okreslong standardowa komende ON/OFF.

Definicja:

TEXT! WE/WY <nazwa> <stan_ON> <stan_OFF>

Uwaga!

Pojedyncza fraza definicji to nierozerwalny (czyli bez spacji) ciag
maksymalnie 10 znakow.

Przyktad.

Wejsciein2

Definicja: TEXT! WE brama otwarta zamknieta
Zapytanie: brama?

Odpowiedz: brama otwarta

Wyjscie out2

Definicja: TEXT! WY pompa praca stop
Zapytanie: pompa?

Odpowiedz: pompa praca

Komenda zatqczenia: pompa ON

Uwaga!
Nazwy fabryczne, jak i zdefiniowane dziatajg réwnolegle.
Tre$¢ odpowiedzi SMS jest adekwatna do zadanego pytania.

PAMIEC STANU WYJSC

Automatyczne przywracanie stanu wyjs¢ po zaniku i ponownym
powrocie zasilania (restart).

MEMORY ON - zatgczenie opcji

MEMORY OFF - wyfaczenie opcji
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Program P02 Config

Komunikacja

Sterownik wspétpracuje z komputerem PC z systemem Windows
2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy zainstalowa¢ sterownik
USB. W tym celu uruchomi¢ plik ,CDM20802_Setup.exe” z zesta-
wu zatgczonych plikéw dystrybucyjnych na CD. Po zainstalowaniu
sterownika USB podtaczy¢ sterownik do dowolnego portu USB
przy pomocy kabla (USB-miniUSB).

Program

Program do pobrania pod linkiem: p02.fif.com.pl

Program sktada sie z konfiguratora ,P02Config.exe” oraz pliku
,phonebook”. Plik ,phonebook” przechowuje liste numeréw
telefondwiich opisy.

Uruchomi¢ plik ,P02Config.exe”. Otworzy sie okno programu.
Program potaczy sie z przekaznikiem automatycznie i otworzy liste
numerdw zapisanych w pliku.

e P> o - x
Jezphs Polsu || Polgcz Roslger Pomec
Parametry kansi Status
Karst!  Eanad2
Ksigtka teiefonicns Parametry wycia Parametry systemowe
|| e e P Hakee [ 1234
1 |na 12355 ;
] | azzassmem0 | o
[3] s —
[4] apaseTeR02 i
[s [vamsormomz » Synchronizacje
e Coptay parametry
'lT Zagisz paramelry
i pm—rpe—
o
i Zapesz numery
=
— hd Statue
Restsczony
Komunikaty
P02 potaczony -komunikacja OK

P02 roztaczony
Nie znaleziono P02

- brak komunikacji
- program nie znalazt przekaznika

Szukam - szukanie potaczenia z przekaznikiem
Wykonano - akcja zakoriczona powodzeniem
Btad - akcja zakonczona niepowodzeniem
Czytanie numeréw - czytanie listy numerdw telefonéw
Zapisuje - zapis listy numerdow telefonow
Czytanie zakoriczone

- weryfikuje... - poprawne zakorczenie czytania listy

numerdw i ich weryfikacja.

Funkcje ogélne
Jezyk: opcja wyboru jezyka programu: polski, angielski, rosyjski.
Potacz: potaczenie z przekaznikiem.
Roztacz: odtaczenie od przekaznika.
Pomoc:

Log - zatgczenie okna konsoli (wewnetrzny log pracy programu);

O programie -informacje o wersji oprogramowania.
Status
Stan wejscia IN2 (zacisk 6)
Hasto:
Hasto dostepu dla sterowania SMS to 4+8 cyfr. W przypadku zata-
czenia hasta komende SMS musimy poprzedzi¢ hastem,
np. 1234 WY1 ON. Zaznaczenie - praca z hastem; brak zaznaczenia -
brak hasta. Zdalny reset zapomnianego hasta mozliwy poprzez
funkcje administratora ADMIN. Zalecane uprzednie zdefiniowanie
numeru administratora.
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English SMS / Polish SMS:

Opcja wyboru jezyka zwrotnych komend, komunikatéw i powia-
domien.

Synchronizacja

Czytaj parametry - odczyt aktualnych ustawien i statusu wyjsc.
Zapisz parametry - zapis nowych ustawien.

Sprawdz numery - weryfikacja zgodnosci numeréw telefonéw
zapisanych w pamieci sterownika i w pliku ,,phonebook”.

Po weryfikacji sterownik pokaze komunikat:

* Numery sg zgodne! - listy numeréw w pamieci sterownika
iw pliku sa zgodne.
* Numery rdznig sie! - listy numeréw w pamieci sterownika

i w pliku sg niezgodne. Dodatkowo zostanie zadane pytanie:
Zsynchronizowa¢ numery? - zapytanie czy zatadowac liste
przekaznika do programu. Polecenia: TAK / NIE. Synchronizacja
nadpisze wszystkie wyswietlane numery w programie na
numery z pamieci przekaznika.

Zapisz numery - zapis listy numerdw z programu do sterownika i
pliku "phonebook".

Status - odczyt stanu wejscia OUT2 (zaciski9-10).

KANAt 1,BRAMA” (IN1,0UT 1)

Parametry kanatu

Kanal 1 Kanal2

Ksiazka telefoniczna Parametry wjécia
p A Impuls, sek:
1 | nazwa_1 +48123456785 1
2 [nazwa_2 +48234567890 —_—
3 [nazwa 3 +48345676901 [ Czas zamicniecia, selc
4 |nazwa 4 + 43456789012 0
5
3
7
8
9

[10]

11

2 .

Ksigzka telefoniczna

Lista opisow i numerdw telefonéw zaczytanych z pliku , phone-
book” lub z przekaznika.

Parametry wyjscia

Impuls - Nastawa czasu zamkniecia styku (impulsu) wyjs¢ OUT1 i
OUT2. Poda¢ petng liczbe sekund (praktyczny czas to 1 lub 2
sekundy).

Czas zamkniecia - Nastawa czasu, po jakim od chwili recznej akty-
wacji nastgpi ponowne, samoczynne zamknigcie bramy, czyli po-
nowne podanie impulsu na styku wyj$s¢ OUT1.

Poda¢ petna liczbe sekund.

KANAt 2 ,,0N/OFF/ALARM” (IN2, OUT2)

Wejscie:

Nazwa wejscia - nadania wejsciu wtasnej nazwy w zastepstwie

fabrycznie zdefiniowanych. Po definicji treS¢ SMS-a ze statusem

lub powiadomieniem bedzie zawierata nadang nazwe wyjscia.

Nazwa to pojedynczy, nierozerwalny (bez spacji) cigg maksymalnie

20znakow;

Alarm ON - tekst SMS do 160 znakéw dla stanu wysokiego
(napiecie);

Alarm OFF - tekst SMS do 160 znakéw dla stanu niskiego (brak
napiecia);
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Parametry kanalu

Kanal1 Kanai2

Wejicie Wyzwalanie Wyjécie
Nazwa wejécia: @® ON Nazwa wyjscia:
|DRZW| O oFF GRZAMIE |
Alarm O ) ON/OFF o
.T ........ STaRT
Alarm OFF: * OFF:
[+agr23456728 |
oK sTOP
[+4g234567290 |
|+4g34s67290 |

—

Wyzwalanie:

Opcja wyboru, przy jakim sygnale na wejsciu bedzie wyzwolone
powiadomienie SMS:

ON - powiadomienie o stanie wysokim (napiecie) na wejsciu;

OFF - powiadomienie o stanie niskim (brak napiecia) na wejsciu;

NF - powiadomienie o stanie niskim i wysokim na wejsciu.
Telefony:

Numery telefondw, na ktére beda wysytane powiadomienia SMS o
zadziataniu wejscia.

Wyjscie:

Nazwa wyijscia - nadania wyjsciu wtasnej nazwy w zastepstwie
fabrycznie zdefiniowanych. Po definicji sterowanie wyjsciem odby-
wac sie moze poprzez komendy ze zdefiniowang nazwa oraz tres¢
SMS-a ze statusem bedzie zawierata nadang nazwe wyjscia. Nazwa
to pojedynczy, nierozerwalny (bez spacji) cigg (max) 20 znakow;
ON - nazwa komendy zatgczenia wyjscia

OFF - nazwa komendy wytgczenia wyjscia

Pamiec stanu wyjscia:

Automatyczne przywracanie stanu wyjscia OUT2 po zaniku i po-
nownym powrocie zasilania. Zaznaczenie - pamiec zatagczona; brak
zaznaczenia - brak pamieci.

Sygnalizacja LED

* U -zataczone zasilanie przekaznika

* STAT mruga 0,5 s z okresem 1,0 s; GSM nie Swieci - nie ma
karty SIM;

* STAT mruga 0,25 s z okresem 0,5 s; GSM nie $wieci - karta SIM
nie loguje sie do sieci operatora. SIM karta z aktywnym kodem
PIN. Dezaktywowac kod PIN dla zastosowanej karty SIM.

* STAT mruga 0,5 s z okresem 1,0 s; GSM $wieci ciggle - szukanie
sieci GSM.

* STAT $wieci ciagle/mruga; GSM mruga - praca normalna:

- Sygnalizacja sity zasiegu poprzez liczbe mrugnie¢ LED GSM:
0,15 s z okresem 6,0 s (od 1 do 5 mrugniec)

- Sygnalizacja komunikacji poprzez liczbe mrugniec¢ LED STAT:
0,55z okresem 6,0 s:

1 mrugniecie - wejsciowy SMS,

2 mrugniecia - wyjsciowy SMS,

3 mrugniecia - btad wyjsciowego SMS
6 mrugniec - potaczenie gtosowe

* STAT nie $wieci; GSM nie $wieci - modut GSM nie pracuje.
Zawieszenie funkcji pracy lub trwata usterka. Dokonac restartu
sterownika.
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Uwagido kart SIM

Karta SIM przekaznika P0O2:

* zalecana karta SIM z taryfg tzw. telemetryczng/m2m. Pytaj u
operatora GSM!

* pierwszej aktywacji karty SIM sterownika dokona¢ na dowolnym
telefonie uzytkownika (wysta¢ SMS lub dokonaé potgczenia
gtosowego)

* wyczysci¢ pamiec skrzynki odbiorczej

* dezaktywowac kod dostepu PIN. W przypadku aktywnego kodu
PIN, przekaznik nie zaloguje sie do sieci operatora i uniemozliwi
to komunikacje. Kod PIN dezaktywowa¢ za pomoca dowolnego
telefonu komdrkowego.

* w przypadku taryfy zwyktej (nie telemetrycznej) zalecane wyta-
czenie wszelkich dodatkowych ustug operatora przypisanych do
karty SIM, np. darmowe powiadomienia SMS, poczte gtosowa,
operatorskie menu gtosowe IVR dla darmowych powiadomien,
itp.

* pierwsze uruchomienie SIM na przekazniku moze potrwac nawet
kilka minut. Jest to spowodowane rejestracja nieznanego mode-
lu urzadzenia i znalezieniem wtasciwej konfiguracji systemu
przezoperatora.

SIM telefonu uzytkownika:

Tryb wprowadzania SMS ustawi¢ jako TEXT (nie UNICODE)!

Domyslnie operatorzy GSM ustawiajg tryb TEXT. W razie ignoro-

wania SMS-6w przez przekaznik sprawdzi¢ ustawienia

izmieni¢ na wtasciwe.

*

Wersja oprogramowania
Wersja oprogramowania publikowana jest w tekscie zwrotnego

SMS-a komendy SOFT
Przyktad.

SOFT:

VER:1.13 [wersja oprogramowania]

Instrukcje do wtasciwej wersji oprogramowania znajdziesz na
naszej stronie internetowej www.fif.com.pl.

Schemat podtaczenia

L N
u l—z—l 2
L IN1 5 6 IN2 L
OUTI—‘ OUTZ—‘
7 8 9 10

5 wejscienrl
6 wejscie nr 2
7-8 wyjscie nr 1 (styk separowany)
9-10 wyjscie nr 2 (styk separowany)
11-12 zasilanie przekaznika

Realizacja podtaczen

KANAt 1 ,BRAMA” (IN1, OUT1)

Uwaga!

Sterowniki bramowe moga miec rézne sygnaty wejsciowe (L, N lub
wejscie bezpotencjatowe [zwarcie]). Przed podtaczeniem spraw-
dzi¢ w specyfikacji technicznej danego sterownika.
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Przyktad podtgczenia sygnatu wejsciowego na wejscie nr 1
(zacisk 5) dla funkcji sterowania recznego.

/’—I,D In11
L

Przyktady podtaczenia sygnatu sterujacego do wejscia impulso-
wego sterownika bramy.
a) wejscie sygnatowe LIub N

Sterownik bramy

wej.
imp.

KANAt 2 ,ON/OFF/ALARM” (IN2, OUT2)

Przyktad podtgczenia sygnatu wejsciowego na wejscie nr 2
(zacisk 6) dla funkcji powiadamiania o zadziataniu.

L—J'T/——E—N

Przyktad podtaczenia sterowanego odbiornika do wyjscia nr 2
dla funkcji zdalnego sterowania.

Montaz i podtaczenie

1. Wytaczy¢ zasilanie gtéwne.

2.Zamontowac przekaznik na szynie w rozdzielnicy.

3. Podtaczy¢ przewody zasilajgce do przekaznika: L do zacisku 11;
N do zacisku 12.

4. Przykrecic zataczong antene do przekaznika i przymocowac ja do
podtoza poza rozdzielnicg, w miejscu zasiegu GSM.

5. W miejscu portu SIM cienkim narzedziem (np. Srubokretem)
nacisng¢ z6tty przycisk. Szufladke wyjaé, zatadowac karte SIM
i wsungc¢do portu.

6. Podtaczy¢ sterowane odbiorniki i sygnaty wejsciowe zgodnie
ze schematem podtaczeniai przyktadami realizacji podtgczen.

7.Zataczyc zasilanie gtéwne.
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Dane techniczne

zasilanie 230 VAC
wejscia

ilos¢ 2

tolerancja napieciowa 160+260V AC
wyjscia przekaznikowe

ilos¢ 2

typ 1xNO

napiecie nominalne 230 VAC

obcigzalnos¢ <8 A
porty SIM, mini-USB
pobdr mocy

tryb standby 1,3W

przy komunikacji GSM <3W
temperatura pracy -10+50°C
przytacze zaciski srubowe 2,5 mm?
moment dokrecajgcy 0,4 Nm
wymiary 3 moduty (52 mm)
montaz na szynie TH-35
antena GSM ztacze SMA/wym. 20x100 m/dt. 2,5 m
stopien ochrony 1P20

Deklaracja CE
Kopia deklaracji CE do pobrania ze strony internetowe;j:
www.fif.com.pl z podstrony produktu.
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