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KAMERY ANALOGOWE HD Cena katalogowa 

netto
KOPUŁKOWE

MODEL: AH-1122
Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.

System: PAL / NTSC

Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem

Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR

Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 25m

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 103°, pionowo 60°, przekątna 122°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global

Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal

Wymiary: Ø 89,47mm x 67,6mm

Waga: 250g

Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: Poniżej 4W

Zasilanie: 12V DC (±15%)

Klasa szczelności: IP67

200,00 pln

VIDOS.PL

MODEL: AH-1353
Obiektyw: 2,8mm | 5Mpx CMOS

Rozdzielczość: 2560 x 1944 pikseli

Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.

System: PAL / NTSC

Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem

Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR

Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 85°, wysokość 63°, przekątna 110°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global

Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i plastik

Wymiary: Ø 82,6mm x 90mm x 79,37mm

Waga: 289g

Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: Max. 4,3W

Zasilanie: 12V DC (±25%)

Klasa szczelności: IP67

280,00 pln

MODEL: AH-2123
Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

System: PAL / NTSC

TRUE WDR

Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem

Czułość: 0.003 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR

Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.

Inteligentny promiennik podczerwieni: EXIR 2.0 IR LED zasięg do 30m

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 104°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Wspierane systemy: TRUE WDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global

Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i plastik

Wymiary: Ø 110 mm × 93.2mm

Waga: 315g

Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: Maks. 3,4W

Zasilanie: 12V DC (±25%)

Klasa szczelności: IP67

290,00 pln



KAMERY ANALOGOWE HD Cena katalogowa 

netto
KOPUŁKOWE

VIDOS.PL

MODEL: AH-2126
Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.

System: PAL / NTSC

WDR 130dB

Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem

Czułość: 0.003 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR

Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.

Inteligentny promiennik podczerwieni: EXIR 2.0 IR LED zasięg do 60m

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 104°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Wspierane systemy: WDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global

Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i plastik

Wymiary: Ø 110mm x 92,2mm

Waga: 315g

Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: 3,4W / Poniżej 4W

Zasilanie: 12V DC (±25%)

Klasa szczelności: IP67

330,00 pln

MODEL: K120-A
Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS

Rozdzielczość: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.

System: PAL / NTSC

Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem

Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR

Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 20m

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Kąt widzenia obiektywu: 103°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC

Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE
Materiał: tworzywo sztuczne

Wymiary: Ø 85,4mm x 76,12mm ( Ø3,38″ x 2,67″ )

Waga: 130g

Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: Poniżej 4W

Zasilanie: 12VDC

180,00 pln



KAMERY ANALOGOWE HD Cena katalogowa 

netto
TUBOWE

VIDOS.PL

MODEL: AH-1524
Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.

System: PAL / NTSC

Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem

Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR

Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 40m

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 106,4°, pionowo 57,9°, przekątna 124,6°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 180°, rotacja: 0 – 360°

Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global

Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i Plastik

Wymiary: 78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm

Waga: 320g

Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: Maks. 3.9W

Zasilanie: 12V DC (±25%)

Klasa szczelności: IP67

270,00 pln

MODEL: AH-1554
Obiektyw: 2,8mm | 5Mpx CMOS

Rozdzielczość: 2560 x 1944 pikseli

System: PAL / NTSC

Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem

Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR

Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 40m

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 85°, pionowo 63°, przekątna 110°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 180°, rotacja: 0 – 360°

Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global

Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i Plastik

Wymiary: 78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm

Waga: 330g

Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: Maks. 4.3W

Zasilanie: 12V DC (±25%)

Klasa szczelności: IP67

340,00 pln

MODEL: AH-1558
Obiektyw: 3,6mm | 5Mpx CMOS

Rozdzielczość: 2560 x 1944 pikseli

System: PAL / NTSC

Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem

Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR

Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 80m

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 80°, pionowo 63°, przekątna 105°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 180°, rotacja: 0 – 360°

Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global

Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i Plastik

Wymiary: 78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm

Waga: 330g

Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: Maks. 5W

Zasilanie: 12V DC (±25%)

Klasa szczelności: IP67

370,00 pln



Cena katalogowa 

netto

VIDOS.PL

REJESTRATORY CYFROWE

MODEL: DVR-H2081
Ilość obsługiwanych kamer: 8x TVI / AHD / CVI / CVBS / IP + 2x IP / 4x IP

Max. rozdzielczość HD-CVI max. 4 Mpx

Max. rozdzielczość HD-TVI max. 3 Mpx

Max. rozdzielczość AHD max. 4 Mpx

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD), 1x BNC (CVBS)

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x RCA

Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Interfejs Ethernet: 10/100 M

Liczba portów USB: 2

Ilość strumieni danych: 2

Funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub detekcja ruchu 2.0 (4 kanały)

Miejsce na dyski twarde: 1x

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC / 1,5A

Pobór mocy: ≤18 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤1,78 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 315×242×45 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

970,00 pln

MODEL: DVR-H2041
Ilość obsługiwanych kamer: 4x TVI / AHD / CVI / CVBS / IP + 1x IP / 2x IP

Max. rozdzielczość HD-CVI max. 4 Mpx

Max. rozdzielczość HD-TVI max. 3 Mpx

Max. rozdzielczość AHD max. 4 Mpx

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD), 1x BNC (CVBS)

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x

Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Interfejs Ethernet: 10/100 M

Liczba portów USB: 2

Ilość strumieni danych: 2

Funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub detekcja ruchu 2.0 (4 kanały)

Miejsce na dyski twarde: 1x

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC / 1,5A

Pobór mocy: ≤18 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤1,16 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 315×242×45 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

630,00 pln

MODEL: DVR-H2161
Ilość obsługiwanych kamer: 16x TVI/CVI/AHD/CVBS, 16x IP + 2x IP lub 8x IP + 4x IP (do 4 Mbps)

Max. rozdzielczość HD-CVI max. 4 Mpx

Max. rozdzielczość HD-TVI max. 3 K

Max. rozdzielczość AHD max. 4 Mpx

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD), 1x BNC (CVBS)

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x RCA

Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Interfejs Ethernet: 10/100/1000 M

Liczba portów USB: 2

Ilość strumieni danych: 2

Funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub detekcja ruchu 2.0 (4 kanały)

Miejsce na dyski twarde: 1x

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC / 1,5A

Pobór mocy: ≤24 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤2 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 315×242×45 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

1700,00 pln



REJESTRATORY CYFROWE Cena katalogowa 

netto

VIDOS.PL

MODEL: DVR-H3041
Ilość obsługiwanych kamer: 4x TVI/CVI/AHD/CVBS, 4x IP + 2x IP lub 4x IP + 4x IP (do 4 Mbps)

Max. rozdzielczość HD-CVI max. 4 Mpx

Max. rozdzielczość HD-TVI max. 8 Mpx

Max. rozdzielczość AHD max. 5 Mpx

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD), 1x BNC (CVBS)

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x RCA

Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Interfejs Ethernet: 10/100 M

Liczba portów USB: 2

Ilość strumieni danych: 2

Funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub detekcja ruchu 2.0 (4 kanały)

Miejsce na dyski twarde: 1x

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC / 1,5A

Pobór mocy: ≤10 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤1,16 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 315×242×45 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

940,00 pln

MODEL: DVR-H3081
Ilość obsługiwanych kamer: 8x TVI/CVI/AHD/CVBS, 8x IP + 4x IP lub 8x IP + 8x IP (do 4 Mbps)

Max. rozdzielczość HD-CVI max. 5 Mpx

Max. rozdzielczość HD-TVI max. 8 Mpx

Max. rozdzielczość AHD max. 5 Mpx

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD), 1x BNC (CVBS)

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x RCA

Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Interfejs Ethernet: 10/100/1000 M

Liczba portów USB: 2

Ilość strumieni danych: 2

Funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub detekcja ruchu 2.0 (4 kanały)

Miejsce na dyski twarde: 1x

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC / 1,5A

Pobór mocy: ≤15 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤2 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 315×242×45 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

1590,00 pln

337,50 pln

MODEL: R104-A
Obsługa 4 kamer HD do 2 Mpx

4 wejścia analogowe ze złączem BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

1x wejście dla kamer IP ( maks 5 kanałów ) / 1x RJ45 10M/100M Ethernet

Kodowanie H.264 / H.264+ dla kamer analogowych oraz kamer IP

Tryb 1080p lite wł.: 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25kl/s (P)/30kl/s (N)

Tryb 1080p lite wył.: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25kl/s (P)/30kl/s (N)

TURBO HD – 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 / AHD – 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

HDCVI – 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 / CVBS – Wspiera

Bitrate strumienia wideo: 32Kb/s do 4Mb/s

Jednoczesne odtwarzanie z 4 kanałów

Wyjście HDMI / VGA – TAK

Podwójny strumień – TAK

Wejście / wyjście audio: 1 kanał RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) / 1-kanał, RCA (Liniowe, 1 KΩ)

USB – 2x port 2.0 na tylnym panelu

Wbudowany web serwis, obsługa przez VIDOS ONE PC, aplikacja mobilna VIDOS ONE

Miejsce na dyski twarde: 1x

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC 1,5A

Pobór mocy (bez dysku) : ≤ 8W

Wilgotność: 10% ~ 90%

Zakres temperatur pracy: -10~ 55°C

Waga: ≤ 800g (bez twardego dysku)

Wymiary: 200x200x45mm



KAMERY IP Cena katalogowa 

netto
KOPUŁKOWE

MODEL: IP-H1120
Przetwornik 1/2,7″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm / Stałoogniskowa

Rozdzielczość: 2Mpx (1920 x 1080 pikseli)

Kąt widzenia obiektywu: poziomo 112° / pionowo 60° / przekątna 132°

Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR ( tryb nocny czarno-biały )

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: 

nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maska prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal / tworzywo sztuczne

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: Ø 110mm x 85,3mm ( Ø4,3″ x 3,4″ )

Waga: 320g ( 556g z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, max. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

500,00 pln

MODEL: IP-H1140
Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm, stałoogniskowa

Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)

Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR ( tryb nocny czarno-biały )

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 98° / wysokość 53,1° / diagonalny 114,7°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: 

nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal / tworzywo sztuczne

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: Ø 110mm x 85,3mm ( Ø4,3″ x 3,4″ )

Waga: 320g ( 556g z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

610,00 pln

VIDOS.PL



KAMERY IP Cena katalogowa 

netto
KOPUŁKOWE

MODEL: IP-H1240-Z
Przetwornik: 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm do 12,0mm zmiennoogniskowa, motozoom z autofocusem

Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)

Czułość: 0.005 Lux@(F1.6, AGC Wł.), B/W 0 Lux z IR ( tryb nocny czarno-biały )

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka: TAK

Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR 120 Db / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 102°~31° / wysokość 54° ~ 17° / diagonalny 123°~35°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: 

nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal / tworzywo sztuczne

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: Ø129,4mm x 116,4mm ( Ø5,1″ x 4,6″ )

Waga: 560g ( 850g z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12 VDC, 0.75 A, max. 9 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.27A-0.17A, maks. 10 W

1100,00 pln

MODEL: IP-H1340
Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm, stałoogniskowa

Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)

Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR ( tryb nocny czarno-biały )

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 98° / wysokość 53,1° / diagonalny 114,7°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: 

nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal / tworzywo sztuczne

Klasa szczelności: IP67

Klasa odporności mechanicznej: IK10

Wymiary: Ø 111mm x 82,4mm ( Ø4,4″ x 3,2″ )

Waga: 360g ( 560g z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

640,00 pln

VIDOS.PL



MODEL: IP-H2342
Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2.8, stałoogniskowa

Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)

Czułość: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: poziomo 103°, pionowo 55°, przekątna 117°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast,

 ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i Plastik

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: Ø 110,8 × 84,7 mm

Waga: 530g

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, Max: 6.5 W

840,00 pln

VIDOS.PL

KAMERY IP Cena katalogowa 

netto
KOPUŁKOWE

MODEL: IP-H2442
Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm, stałoogniskowa

Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)

Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC WŁ.), B/W: 0 Lux z IR

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / ROI

Wbudowany mikrofon – TAK

Filtrowanie szumów otoczenia – TAK

Funkcja DEEP LEARNING – TAK

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 103° / wysokość 55° / diagonalny 122°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: 

nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Aluminium

Klasa szczelności: IP67

Klasa odporności mechanicznej: IK10

Wymiary: Ø 127,3mm x 95,9mm ( Ø5,01″ x 3,78″ )

Waga: 600g ( 816g z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12V DC, 0.5 A, maks. 6 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.19A-0.12A, maks. 7 W

830,00 pln



MODEL: K221-IP
Przetwornik 1/2,7″ 2MP CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm

Rozdzielczość: 2.0Mpx 1920 / 1080 pixeli

Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR ( tryb nocny czarno-biały )

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 112.1° / wysokość 60° / diagonalny 132.2°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Funkcje dodatkowe przez www lub program : Nasycenie, Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie

lustrzane, balans bieli.

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal / tworzywo sztuczne

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: Ø 110mm x 93,2mm ( Ø4,3″ x 3,7″ )

Waga: 320g ( 556 z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej ( bez kondensacji )

Pobór mocy: Poniżej 4W

Zasilanie: 12V DC / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

450,00 pln

VIDOS.PL

KAMERY IP Cena katalogowa 

netto
KOPUŁKOWE



KAMERY IP Cena katalogowa 

netto
TUBOWE

MODEL: IP-H1540
Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2.8, stałoogniskowa

Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)

Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: poziomo 100°, pionowo 55°, przekątna 117°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast,

ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i Plastik

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: 177,6 × 66,2 × 67,8 mm

Waga: 280g

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W

610,00 pln

VIDOS.PL

MODEL: IP-H1520
Przetwornik 1/2.8″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2.8, stałoogniskowa

Rozdzielczość: 2Mpx (1920 x 1080 pikseli)

Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: poziomo 103°, pionowo 59°, przekątna 118°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast,

ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i Plastik

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: 177,6 × 66,2 × 67,8 mm

Waga: 280g

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W

500,00 pln



KAMERY IP Cena katalogowa 

netto
TUBOWE

MODEL: IP-H1640-Z
Przetwornik: 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm do 12,0mm zmiennoogniskowa, motozoom z autofocusem

Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)

Czułość: 0.005 Lux@(F1.6, AGC Wł.), B/W 0 Lux z IR ( tryb nocny czarno-biały )

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 50m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka: TAK

Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR 120 Db / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 102°~31° / wysokość 55° ~ 18° / przekątna 122°~36°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: 

nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal

Klasa szczelności: IP67

Klasa odporności mechanicznej: IK10

Wymiary: Ø105mm x 224,4mm ( Ø5,1″ x 4,6″ )

Waga: 1035g ( 1550g z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 20% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12 VDC, 0.9 A, max. 11 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.36A-0.23A, max. 12.9 W

1160,00 pln

VIDOS.PL

MODEL: IP-H2742
Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2.8, stałoogniskowa

Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)

Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 40m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR / 3D DNR / BLC / ROI

Kąt widzenia obiektywu: poziomo 104°, pionowo 55°, przekątna 122°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

DORI: wykrywanie 67m, obserwacja 26m, rozpoznanie 13m, identyfikacja 6m

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast,

ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal i Plastik

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: 216 × 121 × 118 mm

Waga: 490g

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W

950,00 pln



KAMERY IP Cena katalogowa 

netto
TUBOWE

VIDOS.PL

MODEL: IP-H2942
Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm, stałoogniskowa

Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)

Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC WŁ.), B/W: 0 Lux z IR

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 40m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI

Wbudowany mikrofon – TAK

Filtrowanie szumów otoczenia – TAK

Funkcja DEEP LEARNING – TAK

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 103° / wysokość 55° / przekątna 122°

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: 

nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Metal

Klasa szczelności: IP67

Klasa odporności mechanicznej: IK10

Wymiary: Ø70mm x 161,7mm ( Ø2,76″ x 6,37″ )

Waga: 490g ( 724g z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12V DC, 0.5 A, maks. 6 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.13A, maks. 7 W

840,00 pln

MODEL: IP-H2842-ZS
Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm do 12,0mm zmiennoogniskowa, motozoom z autofocusem

Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)

Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC WŁ.), B/W: 0 Lux z IR

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI

Wbudowany mikrofon – TAK

Filtrowanie szumów otoczenia – TAK

Funkcja DEEP LEARNING – TAK

Kąt widzenia obiektywu: szerokość 95,8°~29,2° / wysokość 50,6°~16,4° / przekątna 114,6°~36 °

Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: 

nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik

Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie

Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI

Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie

Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE

Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

DANE TECHNICZNE
Materiał: Aluminium

Klasa szczelności: IP66

Klasa odporności mechanicznej: IK10

Wymiary: Ø97,9mm x 308,5 mm x 93 mm

Waga: 1390g ( 1961g z opakowaniem )

Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji )

Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3at, klasa 4

Pobór mocy: 12V DC, 1.08 A, maks. 13 W / PoE: (802.3at, 42,5V-57V), 0.36A-0.27A, maks. 15 W

1800,00 pln



REJESTRATORY IP Cena katalogowa 

netto

VIDOS.PL

MODEL: NVR-H2041-P
Ilość obsługiwanych kamer: 4x kanałów IP

Max. rozdzielczość nagrywania: 3840×2160 (8Mpx)

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

Synchroniczne odtwarzanie do 4 kanałów wideo

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x

Rejestracja dźwięku z 4 kamer IP

Format kompresji: H.265/H.264/H.264+

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

Wejścia alarmowe: 4x

Wyjścia alarmowe: 4x

Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP

Obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 8TB)

Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC

Pobór mocy: ≤10 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤1 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 260×225×48 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

1050,00 pln

MODEL: NVR-H2082
Ilość obsługiwanych kamer: 8x kanałów IP

Max. rozdzielczość nagrywania: 3840×2160 (8Mpx)

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x

Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP

Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

Wejścia alarmowe: 4x

Wyjścia alarmowe: 1x

Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP

Obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 16TB)

Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC

Pobór mocy: ≤15 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤1,6 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 385×315×52 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

1070,00 pln

MODEL: NVR-H2041
Ilość obsługiwanych kamer: 4x kanałów IP

Max. rozdzielczość nagrywania: 3840×2160 (8Mpx)

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

Synchroniczne odtwarzanie do 4 kanałów wideo

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x

Rejestracja dźwięku z 4 kamer IP

Format kompresji: H.265/H.264/H.264+

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

Wejścia alarmowe: 4x

Wyjścia alarmowe: 4x

Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP

Obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 8TB)

Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC

Pobór mocy: ≤10 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤1 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 260×225×48 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

720,00 pln



Cena katalogowa 

netto
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REJESTRATORY IP

MODEL: NVR-H2162
Ilość obsługiwanych kamer: 16x kanałów IP

Max. rozdzielczość nagrywania: 3840×2160 (8Mpx)

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x

Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP

Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

Wejścia alarmowe: 4x lokalnie, 16x z kamerami IP

Wyjścia alarmowe: 1x lokalnie, 16 z kamerami IP

Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP

Obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 16TB)

Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12V DC

Pobór mocy: ≤15 W (bez HDD)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤1,6 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 385×315×52 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

1200,00 pln

MODEL: NVR-H2082-P
Ilość obsługiwanych kamer: 8x kanałów IP

Wbudowany 8x portowy switch PoE 120W 802.3af/at

Max. rozdzielczość nagrywania: 3840×2160 (8Mpx)

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo

Wejścia audio: 1x

Wyjścia audio: 1x

Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP

Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

Wejścia alarmowe: 4x

Wyjścia alarmowe: 1x

Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP

Obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 16TB)

Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 100~240V AC

Pobór mocy: ≤15 W (bez HDD i switcha PoE)

Wilgotność: 10~90%

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

Waga: ≤3 kg (bez HDD)

Wymiary (szer./dł./wys.): 385×315×52 mm

Gwarancja: 36 miesięcy

1750,00 pln

352,00 pln

MODEL: R104-IP
Obsługa 4 kamer IP

Maksymalna rozdzielczość obsługiwanych kamer: do 4 Mpx

Bitrate: Wejście – 40 Mbps / Wyjście – 60 Mbps

Dekodowanie: 4 kanały@1080p ( 25kl/s) 2 kanały @4MP ( 25kl/s)

Odtwarzanie synchroniczne: 4 kanały

Rozdzielczość nagrywania: 4 MP/ 3 MP / 1080p / UXGA / 720p/ VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264 ( Onvif H.264 )

Rozdzielczość wyświetlania: HDMI/VGA: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

Podział na wyjściach HDMI/VGA: 1/4

Wideo detekcja :Wykrywanie ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar

Interfejs: 1x RJ45 10/100M

Ilość zdalnych połączeń – 16

Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™

1x SATA o pojemności do 6 TB

Wbudowany web serwis, obsługa przez VIDOS ONE PC, aplikacja mobilna VIDOS ONE

Audio: 1 wejście / 1 wyjście RCA

2 × USB 2.0

Wyjścia monitorowe 2×HDMI 1080P, 1×VGA 1080P

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 12 VDC

Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C (14 °F do 131 °F)

Wilgotność robocza: 10% do 90%

Wymiary: 200 × 205 × 48 mm

Waga (bez twardego dysku): ≤ 1 kg



ZESTAWY CCTV Cena katalogowa 

netto
CYFROWY

1139,00 pln

4x Kamera przemysłowa CCTV IP K120-IP

1x Rejestrator Hybrydowy 4 kanałowy R104-A (bez dysku)

SKŁAD ZESTAWU

1x Zasilacz 4A na szynę DIN P60/15

ZESTAWY CCTV Cena katalogowa 

netto
SIECIOWY

4x Kamera przemysłowa CCTV IP K221-IP

1x Switch PoE 4 portowy PS42/60

SKŁAD ZESTAWU

1x Rejestrator Sieciowy 4 kanałowy R104-IP (bez dysku)

2330,00 pln

VIDOS.PL



SWITCHE Cena katalogowa 

netto

MODEL: PS42-60
Obsługiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

Ilość portów: 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)  / 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5  UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5  UTP (≤100m)

Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port

Adresacja MAC: 2K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie

Zasilanie urządzeń: PoE 48V DC

Złącze Uplink

Możliwość połączenia kaskadowego

Chłodzenie pasywne

Wydajność PoE: 60W ( maks )

Pobór mocy: <8W

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

 Wymiary: 140x76,7x28mm

180,00 pln

MODEL: PS82-60
Obsługiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

Ilość portów: 8x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)  / 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5  UTP (≤100m)  / 100BASE-TX: kategoria 5 UTP (≤100m)

Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881pps/Port  / 100Base-TX: 148810pps/Port

Adresacja MAC: 8K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie

Zasilanie urządzeń: PoE 100-240V 50/60Hz

Złącze Uplink

Możliwość połączenia kaskadowego

Chłodzenie pasywne

Wydajność PoE: 60W ( maks )

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

Wymiary: 168x94x32mm

330,00 pln

MODEL: PS162-185
Obsługiwane standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

Ilość portów: 16x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 1x Ethernet, RJ-45 (10/100/1000Mbps) / 1x Combo (1000Mbps)

Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m)

     / 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-X: MMF lub moduł SMF SFT

Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port  / 1000Base-T/X: 1488095pps/Port 

Adresacja MAC: 16K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie

Zasilanie urządzeń: PoE 100-240V 50/60Hz

Złącze: 1x Uplink / 1x Combo Uplink

Możliwość połączenia kaskadowego

Chłodzenie pasywne

Wydajność PoE: 185W ( maks )

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

Wymiary: 280x180x44mm

900,00 pln

MODEL: PS242-370
Obsługiwane standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

Ilość portów: 24x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps) / 2x Combo Uplink (1000Mbps)

Okablowanie: 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m) / 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m)

     / 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP (≤100m) / 1000BASE-X: MMF lub moduł SMF SFT

Szybkość przesyłania danych: 10Base-T: 14881pps/Port / 100Base-TX: 148810pps/Port  / 1000Base-T/X: 1488095pps/Port 

Adresacja MAC: 16K, Automatyczne uczenie się, automatyczne krossowanie

Zasilanie urządzeń: PoE 100-240V 50/60Hz

Złącze Combo Uplink

Możliwość połączenia kaskadowego

Chłodzenie pasywne

Wydajność PoE: 370W ( maks )

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

Wymiary: 440x207x44mm

1550,00 pln

VIDOS.PL



AKCESORIA Cena katalogowa 

netto

MODEL: DP-100
Materiał: aluminium

Średnica: 100mm

Wysokość: 43,2mm

Waga: 320g

Maksymalna nośność: 4.5kg
85,00 pln

MODEL: DP-137
Materiał: aluminium

Średnica: 137mm

Wysokość: 53,4mm

Waga: 527g

Maksymalna nośność: 4.5kg
140,00 pln

MODEL: DP-088
Materiał: aluminium

Średnica: 105mm

Wysokość: 36mm

Waga: 251g

Maksymalna nośność: 4.5kg
110,00 pln

MODEL: DP-111
Materiał: aluminium

Średnica: 111mm

Wysokość: 44,8mm

Waga: 150g

Maksymalna nośność: 4.5kg
75,00 pln

MODEL: DP-067
Materiał: stal

Średnica słupa: 67 ~ 127mm

Wymiary: 127×46×250mm

Waga: 1205g

Maksymalna nośność: 10kg
140,00 pln

VIDOS.PL



AKCESORIA Cena katalogowa 

netto

MODEL: EN-201
Transmiter BNC - skrętka

Pasywny

Jednokanałowy

Wydłuża zasięg instalacji do 300m

18,00 pln

MODEL: BNCM-K
Złacze BNC - kabel koncentryczny wkręcany

Do kabla RG59

Materiał: metal

2,50 pln

VIDOS.PL

MODEL: BNCM-S
Złącze BNC - skrętka 2 żyłowa

Materiał: Metal i Plastik
4,00 pln

MODEL: BNCM-RCAF
Przejściówka BNC - gniazdo RCA

Materiał: metal
2,00 pln

MODEL: BNCM-3P
Złącze BNC zaciskane na przewód Rg59

Szerokość przewodu 3,9 mm

Materiał: Metal

2,00 pln

MODEL: LDCM
Wtyk zasilający DC typu DC 5,5 / 2,1

Długość kabla 25cm
1,00 pln

MODEL: LDCM
Gniazdo zasilające DC typu DC 5,5 / 2,1

Długość kabla 25cm

1,00 pln



VIDOS Sp. z o.o.
ul Sokołowska 44

05-806 Sokołów k/Warszawy
(wjazd od ulicy Wąskiej 34)
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