KARTA KATALOGOWA VIOHhOO S
Zestaw Z03

Zestaw wideodmofonowy Z03 to nowoczesne rozwigzanie
charakteryzujace sie wyjatkowa tatwoscia konfiguracji

i instalacji poprzez zastosowanie wytacznie 2 zyt bez polaryzacji.
System umozliwia rozbudowe do 4 stacji bramowych

i 13 monitoréw w jednym lokalu. Rozbudowana funkcja
adresowanego interkomu pozwala na swobodng komunikacje z
kazdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym.
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Monitor M1024 Stacja bramowa S1011
Ekran: 4,3" LCD kolorowy Zasilanie: 24-28V DC
Rozdzielczosé: 480x282 Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max 300 mA
Czas rozmowy: 90 sekund Pobdr mocy: czuwanie 0,17 W / praca 2W
Pobor mocy: w trybie czuwania 0,2W / podczas pracy: 6W Wyjscie przekaznikowe: napieciowe
Sygnat wideo: 1Vp-p, 75Q, CCIR standard Typ kamery: kolorowa, CMOS
Instalacja: Dwuzytowa, niepolaryzowana Rozdzielczo$¢: 2.0 Mpx
Zasilanie: 24-28V DC Maksymalne obciagzenie stykéw przekaznika: 300mA
llos¢ melodii dzwonka: 12 Kat widzenia obiektywu: 110° w poziomie
Wymiary (mm): 137 (w) x 137 (sz) x 18 (g#) Sposdb montazu: natynkowy

Zakres temperatur pracy: -15°~ +55° C

Stopien ochrony: Ip54

Okablowanie: 2 zyty bez polaryzacji

Wymiary zewnetrzne (mm): 136 (w) x 43 (sz) x 28,8 (gt)
Zasilacz P24/18

Zasilanie: 100V-240V / 50Hz-60 Hz
Napiecie wyjsciowe: 24V DC
Maksymalny pobdr pradu: 0,75A
Temperatura pracy: -5° ~ + 55° C
Stopien ochrony: [p20

Wymiary (mm): 89 (w) x 70 (sz) x 45 (gt)
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