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Zestaw odznacza sie najwyzsza jakoscig wykonania
i doskonata funkcjonalnoscia. Urzadzenia zostaty
wyposazone w hajnowsze i najbardziej pozadane
przez uzytkownikdéw technologie, takie jak
wysokiej rozdzielczosci monitory i szerokokatne
kamery AHD.Monitor umozliwia komunikacje

ze stacjg bramowag, podglad obrazu ze wszystkich
kamer IP w systemie oraz zarzadzanie czujnikami
alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.

vioos

DANE TECHNICZNE

MONITOR PANEL ZEWNETRZNY
« 7-calowy ekran dotykowy » Kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczos$¢ 2 Mpix
* Rozdzielczos¢ 1024x600px. * Kat widzenia obiektywu o szerokosci 125°
« System operacyjny Linux « Podswietlenie nocne IR ( podczerwien )
* Mozliwo$¢ podtaczenia do 6 monitoréw w 1 lokalu » Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
* Obstuga 8 wejs¢ alarmowych i 1 wyjscia alarmowego + Mozliwo$¢ otwarcia wejscia za pomoca kodu QR
« Sterowanie alarmem przez aplikacje mobilng » Wbudowany czytnik RFID umozliwiajacy otwieranie wejscia karta zblizeniowa
« Zasilania PoE lub DC12V « Standard RFID — MIFARE 13.56MHz | Pojemnos$¢ czytnika : 20 tagéw uzytkownikéw
» Wbudowana karta WiFi umozliwiajgca wspdtprace z aplikacjg mobilng « Podswietlany szyld / tabliczka informacyjna
(rozmowa online) * Obstuguje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
« Mozliwos$¢ otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej « Klasa szczelnosci : IP54
» Wewnetrzna pamiegc flash (na 10 filméw lub 100 zdjgc) oraz obstuga  « Montaz natynkowy lub podtynkowy za pomocg puszki D11P(opcja)
kart microSD do 32GB « Zasilanie PoE, DC12V lub FPoE
« Automatyczne lub reczne rejestrowanie obrazu » Dedykowana ostona przeciwdeszczowa D11(opcja)

* Interkom wewnetrzny i zewnetrzny

* 10 melodii dzwonka, osobne dla kazdego wejscia i interkomu
* Regulagja jasnosci, koloru i kontrastu

* Regulagja gtosnosci rozmowy i dzwonka

» Menu dostepne w jezyku Polskim i Angielskim
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