M1022W-2 VIDOSsS

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemoéw
jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Wyposazony w ekran o przekatnej 4,3" obstuguje maksymalnie 4 stacje bramowe i poza

furtkg moze sterowac dodatkowym przekaznikiem np. brama automatyczng (po zastosowaniu modutu B5) .

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodng komunikacje z kazdym innym
odbiornikiem w systemie.

Monitor posiada funkcje " nie przeszkadzac” umozliwiajaca wyciszenie monitora na okreslony przez
uzytkownika czas.

Po podtaczeniu modutu B5 system uzyskuje mozliwos¢ sterowania oswietleniem.

WSPOEPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO
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DANE TECHNICZNE
= Ekran LCD TFT o przekatnej 4,3"

Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe 3 urzadzenia

= Podswietlany, sensoryczny panel sterujacy wewnetrzne z serii DUO ( dowolne )
= Sterowanie 2 przekaznikami = Rozbudowa do 13 urzadzen wewnetrznych przez
(np. furtka + brama automatyczna - wymagany modut B5 ) zastosowanie modutdw ( tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)

" Mozliwos¢ obstugi do 4 stacji bramowych Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
( dodatkowe stacje bramowe za pomocq modutu M-SM4) Zasilanie z zasilacza systemowego

= Adresowany interkom wewnetrzny i zewnetrzny M-SEP/HDR-30-24 ( nie jest w komplecie)
Tryb ,nie przeszkadzac”

» Sterowanie os$wietleniem za pomocg modutu B5

= 12 melodii dzwonka

= Menu w 7 jezykach (polski, angielski, niemiecki,
chorwacki, grecki, czeski, wtoski)

= Wymiary: 137 x 137 x 177mm

WSPOEPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI | STACJAMI
BRAMOWYMI VIDOS DUO
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