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Dwuprzewodowy wideodomofon cyfrowy

WIDEODOMOFONY
DWUPRZEWODOWE

vidos.pl 



• Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej

• Montaż natynkowy

• Kamera 2.0 Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°

• Wbudowany zamek szyfrowy z  mechaniczną klawiaturą

• Podświetlenie nocne LED  (światło białe)

• Komunikaty głosowe w języku polskim

• Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.

• 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)

• Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

• Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu

• Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13

• Wyjście 12V na zasilenie elektrozaczepu  (maks 300mA / 6A)

• Stopień ochrony IP54

• Wymiary: 182 x 93 x 44mm

• 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

S1311D S1411D

Wideodomofony dwuprzewodowe - stacje bramowe

   S1001  Stacja bramowa 

• Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium.

• Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°

• 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).

• Wbudowane złącze do przycisku wyjścia .

• Podświetlenie nocne LED – (światło białe).

• Wskaźnik  led otwarcia rygla.

• Komunikaty głosowe w języku polskim

• Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.

• Konfiguracja i adresowanie przy użyciu DIP SWITCH

• Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13

• Stopień ochrony IP54.

• Wyjście 12V na zasilenie elektrozaczepu  (maks 300mA / 1A)

• Montaż natynkowy

• Wymiary: 160 x 60 x 31,5mm.      

   S1301D / S1401D  Stacja bramowa   

• Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej

• S1301D - montaż natynkowy / S1401D - montaż podtynkowy

• Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170° 

• Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą 

• 2 żyłowe połączenie z całym systemem

• Podświetlany szyld na nazwisko i klawiatura

• Podświetlenie nocne LED - (światło białe)

• Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.

• 1 wyjście przekaźnikowe ( drugi przekaźnik przez moduł B5 ) 

• Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

• Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

• Stopień ochrony IP54

S1311D: 182 x 93 x 44 mm

S1411D: 220 x 120 x 50 mm (wymiary puszki podtynkowej: 208x103x42mm)

• Komunikaty głosowe w języku polskim

Wymiary

   S1311D / S1411D  Stacja bramowa   

S1301D S1401D

• Wbudowane złącze do przycisku wyjścia .

• Wbudowane złącze do przycisku wyjścia .
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S1301D: 182 x 93 x 44 mm

S1401D: 220 x 120 x 50 mm (wymiary puszki podtynkowej: 208x103x42mm)

Wymiary



• Maksymalna liczba obsługiwanych lokali - pow. 6000
• Montaż natynkowy, szczotkowane aluminium
• Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
• Wyświetlacz LCD / lista lokatorów / instrukcje wyświetlane na ekranie
• Wbudowana podświetlana  klawiatura numeryczna - wywołanie / kod wejścia

• Wbudowany czytnik zbliżeniowy, Unique 125kHz 
• Podświetlenie nocne LED  (światło białe)
• 1 wyjście przekaźnikowe (drugie  przez moduł B5)
• Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
• Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
• 2 żyłowe połączenie z systemem
• Programowanie za pomocą klawiatury 
• Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD
• 
• 

Wymiar zewnętrzny z osłoną : 355 x 135 x 80 mm

• 

Wideodomofony dwuprzewodowe - stacje bramowe

   Seria stacji bramowych  1 / 2 / 4 abonentowa 

• Wandaloodporna obudowa. Montaż podtynkowy

• Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170° 

• Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz

• Podświetlany szyld na własny tekst lub listę lokatorów

• Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
• 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)

• Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

• Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

• Stopień ochrony IP54

• Wymiary: 220 x 120 x 52mm (wymiary puszki: 208 x 103 x 42 mm)      

S1101A S1102A S1104A

• Wandaloodporna obudowa. Montaż natynkowy

• Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105° 

• Czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz

• Podświetlany szyld na własny tekst lub listę lokatorów

• Podświetlenie nocne LED - (światło białe)

• 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)

• Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

• Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

• Stopień ochrony IP54

• Wymiary: 176 x 90 x 27mm              

Montaż natynkowy
Stopień ochrony : IP54

   S1600 - Stacja bramowa  MULTI dla systemu wielolokatorskiego 

   Seria stacji bramowych  1 / 2 / 4 abonentowa 

• Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej

• Kamera  2.0 Mpix, kąt widzenia obiektywu  170°

• Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.

• Podświetlane szyldy informacyjne.

• 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).

• Podświetlenie nocne LED – (światło białe).

• Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.

• Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.

• Stopień ochrony IP54

• Montaż natynkowy

• Wymiary: 281 x 110 x 44mm.

   S1108A  - Stacja bramowa  8 abonentowa 

S1201A S1202A S1204A

• Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.

• Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
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DUO MULTI  -   dwuprzewodowy system wielolokatorski

VIDOS DUO MULTI to wieloabonentowy, modułowy system wideodomofonowy charakteryzujący się wyjątkową łatwością instalacji

 i możliwością konfiguracji według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego jedynie 2 żyły znacznie 

ułatwia montaż i pozwala na instalowanie w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością przewodów połączeniowych. 

System DUO MULTI w podstawowej wersji obsługuje maks 32 lokale, przy użyciu odpowiednich modułów można rozbudować go 

do obsługi ponad 4000 lokali.

VIDOS DUO MULTI sprawdza się również jako samodzielny system wideodomofonowy do małych instalacji jedno i kilku rodzinnych, 

jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią.

Dla osób zarządzających systemem przygotowany został polskojęzyczny program komputerowy, który pozwala na konfigurowanie 

złożonych systemów.

MODUŁY 
    

    Kamera 2.0Mpix, kąt 170°

    Podświetlenie nocne

    1 wyjście przekaźnikowe

    Złącze  przycisku wyjścia

    Złącze rygla NO/NC

    2 żyłowe połączenie 

    Komunikaty w j. Polskim

    Podświetlany panel statusu 

    Obsługa maks. 4776 lokale

   

A1510-G  Moduł główny
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wymaga modułu A1510-G

Funkcje: wybieranie lokalu, 

kod wejścia, programowanie

Montaż w ramce

Połączenie przez RS485

Stal szlachetna szczotkowana

Podświetlenie klawiatury - białe 

Stopień ochrony : IP54

A1510-D  Moduł klawiatury

•

•

•

•

•

•

•

    Dwuzakresowy czytnik RFID

    Wymaga modułu A1510-G

    Standardy : UNIQUE 125KHz 

                       MIFARE 13,56MHz

    Pojemność – 320 tagów

    Połączenie przez RS485

    Wbudowany terminal led 

    wyświetla informacje

    

   

A1510-EM  Moduł czytnika

•

•

•

•

•

•

A1510-L  Moduł informacyjny

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Podświetlany moduł informa-

cyjny dla systemu DUO MULTI

Umożliwia umieszczenie własnej 

treści dla odwiedzających

Wbudowany czujnik 

zmierzchowy uruchamia

podświetlenie po zmroku

Ramka wykonana ze 

szczotkowanej stali szlachetnej

A1510-M4  Moduł wywołania

•

•

•

•

•

    4 przyciski wywołania

    Wymaga modułu  A1510-G

    Ilość obsługiwanych lokali – 4

    Podświetlany szyld informacyjny

    oraz przyciski

    Czujnik zmierzchowy

    Szczotkowana stal szlachetna

    Połączenie przez RS485

    

    

•

    Moduł informacyjny LCD 

    Wymaga modułu  A1510-G

    Ekran LCD o przekątnej 3,5″

    3  przyciski nawigacyjne

    Edycja wyświetlanej treści  

    Ramka- szczotkowana stal

    Stopień ochrony : IP54

    Funkcje modułu:

    Lista lokatorów 

    Komunikowanie statusu

    Instrukcje dla użytkowników

    

•

•

A1510-LCD  wyświetlacz LCD

RAMKI MONTAŻOWE - NATYNKOWE

D1510-2N Ramka dwumodułowa

RAMKI MONTAŻOWE - PODTYNKOWE

D1510-3N Ramka trzymodułowa D1510-4N Ramka czteromodułowa D1510-6N Ramka sześciomodułowa

D1510-2P Ramka dwumodułowa D1510-3P Ramka trzymodułowa D1510-4P Ramka czteromodułowa D1510-6P Ramka sześciomodułowa
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• Dotykowy ekran LCD o przekątnej 7"   |  800x480px

• Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych

• Sterowanie 2 przekaźnikami ( drugi przekaźnik z modułem B5 )

• Pamięć zdjęć i filmów z wizyt gości. 

• Adresowany interkom:  wewnętrzny - w ramach 1 lokalu 

                                        zewnętrzny - połączenia pomiędzy lokatorami

• Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami.

• Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5

• Możliwość ustawienia trybów podczas nieobecności  

• Prosta konfiguracja przy użyciu przełącznika DIP SWITCH

• Dostępne kolory:  czarny (B) lub biały (W)

• Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być 

   dowolnie łączone w systemie

   Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP

• Możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia wewnętrzne

• Menu w 11 językach

• Wymiary: 226 x 132 x 18mm              

• Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3″

• Podświetlany, sensoryczny panel sterujący

• Sterowanie 2 przekaźnikami  ( drugi przekaźnik z modułem B5 )

• Adresowany interkom:  wewnętrzny - w ramach 1 lokalu 

                                        zewnętrzny - połączenia pomiędzy lokatorami

• Tryb „nie przeszkadzać”

• Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5

• 12 melodii dzwonka

• Menu w 6 językach

• Możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia wewnętrzne 

• Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

• Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP lub P24/18 ( nie ma w komplecie)

• Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne 

• Wymiary: 137 x 137 x 17mm

• 2 żyłowe połączenie z systemem 

• Obsługa 2 przekaźników ( np. furtka + brama automatyczna) 

• Interkom

• Prosta konfiguracja i adresowanie przy użyciu przełącznika DIP SWITCH

• Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolne 

   łączone w systemie

Wideodomofony dwuprzewodowe - monitory

• Panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7″  800 x 480 pix

• Menu w języku Polskim

• Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych ( z modułem M-SM4 )

• Sterowanie 2 przekaźnikami ( drugi przekaźnik z modułem B5 )

• Adresowany interkom:  wewnętrzny - w ramach 1 lokalu 

                                        zewnętrzny - połączenia pomiędzy lokatorami

• Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5

• 12 melodii dzwonka

• Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH

• Kolor biały

• Możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia wewnętrzne

• Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji

• Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP lub P24/18 ( nie ma w komplecie)

• Wymiary: 161 x 173,5 x 18mm

M1021B   - czarny  |  M1021W - biały 

M1023B   - czarny  |  M1023W - biały 

M1022W   - monitor 
 

U1010   - słuchawkowy  |  U1011 - głośnomówiący 

UnifonyU1010
U1011
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U1014 - głośnomówiący

• 



B5 - Moduł funkcyjny
Umożliwia obsługę dodatkowego rygla,
bramy automatycznej lub sterowanie
oświetleniem. Obsługuje rygle wysoko-
-prądowe oraz umożliwia otwieranie 
wejścia dodatkowym przyciskiem NO.

Napięcie zasilania - 24V DC
Maksymalne obciążenie - 2A
Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji
Wymiary: 89 x 70 x45mm 

M-SEP/HDR-30-24 - Zasilacz
Przeznaczony do pracy w dwużyłowym 
systemie VIDOS DUO.

Zasilanie: 85V-264V AC / 50Hz-60Hz
Wyjście : DC 24V, 1,5A

Wymiary: 70 x 98 x 59 mm 

M-SM4 - Moduł funkcyjny
Umożliwia podłączenie do 4 stacji bramowych 
w systemie.
Moduł służy też do rozdzielenia sygnału w 
rozbudowanych instalacjach gdzie ilość 
urządzeń wewnętrznych jest duża i niemożliwe 
jest połączenie szeregowe.   
Zasilanie  : 24V DC
Wymiary: 89 x 70 x 45mm              

M-LAN -  Konwerter sieciowy
Moduł przeznaczony do pracy w 

rozbudowanych systemach osiedlowych.

Umożliwia stworzenie wewnętrznej sieci 

składającej się z monitorów/unifonów 

użytkowników, stacji budynkowych i 

ogrodzeniowych w dowolnej konfiguracji.  

Maksymalna ilość modułów w 

systemie – 199.

Zasil anie: 24V DC

Wymiary: 90 x 72 x 60mm

M-SM4A - Moduł funkcyjny
Moduł służy też do rozdzielenia sygnału w 
rozbudowanych instalacjach gdzie ilość 
urządzeń wewnętrznych jest duża i niemożliwe 
jest połączenie szeregowe.   
Zawiera wzmacniacz z automatyką 
umożliwiające przesyłanie sygnału na znaczne 
odległości.
Zasilanie  : 24V DC
Wymiary: 89 x 70 x 45mm              

G24 - Konsola portierska
Dotykowy wyświetlacz LCD 4"

Odbieranie połączeń od gości

Komunikacja z lokatorami.

Zapis zdarzeń z możliwością przeglądania 

ich w dowolnym momencie.

Sterowanie dowolnym wejściem podczas 

rozmowy i podglądu.

Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem  

( np.brama automatyczna ).

Konsola umożliwia podgląd i zapis obrazu z 

dodatkowych kamer CCTV w systemie

Wymiary : 187 x 191 x 36

Zasilanie : DC 24V bez polaryzacji

Kolor : biały

Wideodomofony dwuprzewodowe - akcesoria

A

U1012 - dodatkowa słuchawka

Unifon przeznaczony do współpracy z 

monitorami z serii VIDOS DUO.

Dodany do monitora umożliwia 

prowadzenie rozmowy przez zestaw 

słuchawkowy.

U1012 NIE JEST SAMODZIELNYM 

UNIFONEM - DZIAŁA JAKO SŁUCHAWKA

PODŁĄCZONA DO MONITORA

Współpracuje ze wszystkimi monitorami

Dla monitora M1022 można wykorzystać 

specjalny uchwyt montażowy W10, który 

umożliwia wspólne zawieszenie dwóch 

urządzeń obok siebie na jednej ramce

Wymiary: 187 x 67 x 33.  

Wydajność zasilacza pozawala na 

uruchomienie maksymalnie czterech 

monitorów jednocześnie. Posiada zabezpie - 

- czenie przepięciowe i przeciwzwarciowe.

P24/18 - Zasilacz
Przeznaczony do pracy w dwużyłowym 
systemie VIDOS DUO.

Wydajność zasilacza pozawala na 
obsługę jednego monitora i jednej 

stacji bramowej. 
Posiada zabezpieczenie przepięciowe i 
przeciwzwarciowe.

Zasilanie: 100V-240V / 50-60Hz
Wyjście : DC 24V, 0,75A

Wymiary: 89 x 70 x 45mm 
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