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AUTONOMICZNY, jednostrefowy zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD.

Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zblizeniowych dziatajagcy w standardzie UNIQUE 125kHz.
Sterowanie elektozaczepem przy uzyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomoca czterocyfrowego kodu.
Model ZS42 umozliwia zaprogramowanie maksymalnie 2000 kart i kodéw uzytkownikow

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego przetacznika wyjsciowego.

Podswietlana klawiatura z dioda trybu pracy

Kontroler dostepu ZS42 jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26 dlatego doskonale

nadaje sie do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostepu.

W nowej wersji urzadzenia wprowadzono funkcjonalnos¢, ktéra pozwala na wykonywanie kopii

zapasowej na drugim urzadzeniu poprzez Wiegand.

= Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze = Wbudowany wewnetrzny system alarmowy
stopu aluminiowego chroniacy przed nieautoryzowanym uzyciem

= Wbudowany czytnik kart zblizeniowych = Podswietlana klawiatura

= Standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHZ = Zasilanie : 12V DC

" Obstuga 1 strefy = Pobér mocy w trybie pracy : 60mA

= Pojemnos¢ pamieci: 2000 kart / kodow = Pobdr mocy w trybie czuwania : 25mA

= Regulowany czas otwarcia rygla 1 — 99sek. = Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C

= Funkcja dzwonka = Maksymalne obciagzenie styku przekaznika NO/NC

= Obstuguje rygle rewersyjne i zwory 1A/12V (1 wyjscie przekaznikowe)
elektromagnetyczne ( przekaznik NO/NC ) ® Zasieg czytnika RFID : ok. 5cm

» Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego przycisku (zaleznie od uzytego transpondera)
zwalniania rygla = Klasa szczelnosci: IP68

= Tworzenie backupéw na drugie urzadzenia Z542/1  ® Wymiary: 58x123x22mm
przez WIEGAND
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