A1510-EM VIDOS

Modut czytnika zblizeniowego przeznaczony do pracy w systemie Vidos DUO Multi

Czytnik pracuje w dwoch standardach: MIFARE 13,56MHz i UNIQUE 125kHz. Modut petni role terminala
kontroli dostepu jak rowniez realizuje funkcje otwierania wejscia zblizeniowo kazdym tagiem zgodnym z
obstugiwanymi czestotliwosciami.

WSPOEPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI | UNIFONAMI Z SERII VIDOS DUO

DANE TECHNICZNE

» Dwuzakresowy czytnik zblizeniowy dla systemu DUO MULTI

» Wymaga podfaczenia do modutu gtdwnego A1510-G

* Standardy pracy czytnika : UNIQUE 125kHz / MIFARE 13,56MHz

® Montaz w ramce podtynkowej lub obudowie natynkowej dedykowanej dla serii S1510
" Pojemnosc - 320 tagow

= Wbudowany informacyjny terminal led wyswietlajacy aktualny status

* Dodawanie i usuwanie uzytkownikéw za pomoca kart MASTER

= Mozliwosc¢ przypisywania kart do poszczegdlnych lokali

= Stopien ochrony : IP54

PRODUCENT: Vv I D © s ul. Sokotowska 44  05-806 Sokotéw vidos.pl



A1510-EM VIDOS

Proximity reader module designed for use with the Vidos DUO Multi system. The reader operates

in two standards: MIFARE 13.56MHz and UNIQUE 125kHz. The module functions as an access control
terminal and enables entrance access by proximity with any tag compatible with the supported
frequencies.

COMPATIBLE WITH ALL MONITORS AND INTERCOMS IN THE VIDOS DUO SERIES

Technical Specifications

s Dual-frequency proximity reader for the DUO MULTI system

= Requires connection to the main module A1510-G

= Reader standards: UNIQUE 125kHz / MIFARE 13.56MHz

= Mounting in flush frame or surface housing dedicated for the S1510 series
= Capacity - 320 tags

= Built-in LED status terminal indicating current status

= User addition and deletion with MASTER cards

= Ability to assign cards to specific units

= Protection rating: Ip54

Manufacturer: WV 1 D O S ul. Sokotowska 44 05-806 Sokotow vidos.pl



A1510-EM VIDOS

Modul des Nahe-Lesegerats fur den Einsatz im Vidos DUO Multi-System

Das Lesegerat arbeitet in zwei Standards: MIFARE 13,56 MHz und UNIQUE 125 kHz. Das Modul fungiert
sowohl als Zugangskontrollterminal als auch zur Fernéffnung des Eingangs mit jedem Tag, der mit den
unterstilitzten Frequenzen kompatibel ist.

KOMPATIBEL MIT ALLEN MONITOREN UND SPRECHSTELLEN DER VIDOS DUO-SERIE.

TECHNISCHE DATEN

= Dualband-Nahe-Lesegerat flir das DUO MULTI-System

= Erfordert die Verbindung mit dem Hauptmodul A1510-G

® Lesegeratestandards: UNIQUE 125 kHz / MIFARE 13,56 MHz

= Montage in einer Unterputzrahmen oder einer Aufputzgehause, das fir die S1510-Serie vorgesehen ist
= Kapazitat: 320 Tags

= Integriertes Informations-LED-Terminal zur Anzeige des aktuellen Status

= Hinzufligen und Entfernen von Benutzern mit MASTER-Karten

= Moglichkeit der Zuweisung von Karten zu einzelnen Wohnungen

= Schutzart: Ip54

HERSTELLER: v 1 D © s ul. Sokotowska 44 05-806 Sokotéw vidos.pl



