M-3F VIDOS

M-3F to specjalny modut, kompatybilny w petni z systemem VIDOS DUO. Posiada funkcje

REPEATER : zwieksza zasieg transmisji do 300m. Standardowa odlegtos¢ — do 150m bez modutu
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Model: M-3F RoHS C€ .
DANE TECHNICZNE s e @@
PA  PB
= Zasilanie: DC 24V 2ot 0 @

NoRoute Amp-ON

Pobdr mocy: 0,32W (czuwanie)/ 3,7W (praca)
Zakres temperatur pracy: -10°C ~ + 55°C

Stopien ochrony: Ip20 llll',,,,,,’
" Montaz na szynie DIN lub bezposrednio na Scianie 11 ] A

Wymiary: 90 x 72 x 60mm

PRODUCENT: Vv I D O s ul. Sokotowska 44  05-806 Sokotow vidos.pl



M-3F
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The M-3F is a special module fully compatible with the VIDOS DUO system. It features:

REPEATER function: extends the transmission range up to 300 meters. Standard distance: up to 150

meters without the module.

Technical Specifications

= Power supply: DC 24V

= Power consumption: 0.32W (standby) / 3.7W (operation)
= Operating temperature range: -10°C to +55°C

= Protection rating: Ip20

= Mounting: DIN rail or directly on the wall

= Dimensions: 90 x 72 x 60 mm
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Manufacturer: W 1 D O S ul. Sokotowska 44 05-806 Sokotow vidos.pl



M-3F VIDOS

M-3F ist ein spezielles Modul, das vollstandig mit dem VIDOS DUO-System kompatibel ist.
Es verfiigt (iber die REPEATER-Funktion: Erhdht die Ubertragungsreichweite auf bis zu 300 m.
Standardreichweite — bis zu 150 m ohne Modul.
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TECHNISCHE DATEN Model: M-3F  RonsCER

Bu:—IN Bus.-OUT . .

PA PB

» Stromversorgung: DC 24V BN o O
= Leistungsaufnahme: 0,32W (Standby) / 3,7W (Betrieb) jeRat st
= Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +55°C

» Schutzart: Ip20 llll',,,,,,’
* Montage: Auf DIN-Schiene oder direkt an der Wand 11, a

= Abmessungen: 90 x 72 x 60 mm

HERSTELLER: v I D © s ul. Sokotowska 44  05-806 Sokotow vidos.pl



